Załącznik Nr 1

OFERTA
Do Zamawiającego :
Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie

reprezentowany przez 

p. Grzegorza Kaźmierczaka – Dyrektora ZDP w Czarnkowie

64 – 700 Czarnków
ul. Gdańska 56
na zadanie pn. „Remont zatoki autobusowej przy drodze nr 1327P  w m. Łomnica”
1.Dane oferenta:
Oferent ………………………………………………………………..
Imię i nazwisko: ……………………………………………………...
Nazwa firmy: …………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………

Tel: ………………………………………………………………….
2.Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w zapytaniu o cenę na zadanie obejmujące „Remont zatoki autobusowej przy drodze 1327P w m. Łomnica” oferuję wykonanie usługi w oparciu o kosztorys ofertowy:

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn.obm.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	1.1
	 
	GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE

	1 d.1.1
	KNR 2-01 0119-03
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	km
	0,045
	 
	 

	Razem dział: GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE
	 

	1.3
	 
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE

	2 d.1.3
	KNR 2-31 0814-01
	Rozebranie obrzeży betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	18,000
	 
	 

	3 d.1.3
	KNR 2-31 0814-01
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	18,000
	 
	 

	4 d.1.3
	KNR 4-04 1103-02
	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 4 samochody samowyładowcze
	m3
	22,020
	 
	 

	5 d.1.3
	kalk. Własna
	Rozbiórka trylinki z zatoki autobusowej
	m2
	102,000
	 
	 

	6 d.1.3
	kalk. Własna
	Rozbiórka kostki betonowej wraz z oczyszczeniem do ponownego ułożenia
	m2
	20,000
	 
	 

	7 d.1.3
	KNR 4-04 1103-04 1103-05
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km
	m3
	22,020
	 
	 

	Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	 

	Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	 

	4
	 
	PODBUDOWY

	4.1
	 
	KORYTOWANIE

	8 d.4.1
	KNR 2-31 0101-01
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm (ZATOKA) Krotność = 3
	m2
	125,000
	 
	 

	9 d.4.1
	KNR 2-01 0203-01 0214-03
	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 2 km
	m3
	37,500
	 
	 

	Razem dział: KORYTOWANIE
	 

	4.2
	 
	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA

	10 d.4.2
	KNR 2-31 0103-04
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (CHODNIKI)
	m2
	125,000
	 
	 

	11 d.4.2
	KNR 2-31-0111-01
	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm 5,0MPa gr.15cm
	m2
	96,000
	 
	 

	12 d.4.2
	KNR 2-31-0111-01
	Podbudowa z chudego betonu c8/10 gr.20cm
	m2
	96,000
	 
	 

	Razem dział: PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA
	 

	Razem dział: PODBUDOWY
	 

	5
	 
	NAWIERZCHNIE

	5.1
	 
	NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

	13 d.5.1
	KNNR 6 0502-02
	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm typ behaton SZARA na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (ZATOKI)
	m2
	96,000
	 
	 

	14 d.5.1
	KNNR 6 0502-02
	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm typ cegła SZARA na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (CHODNIKI)
	m2
	65,000
	 
	 

	Razem dział: NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
	 

	Razem dział: NAWIERZCHNIE
	 

	6
	 
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

	6.1
	 
	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP

	15 d.6.1
	KNNR 1 0501-01
	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III
	m2
	110,000
	 
	 

	Razem dział: UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP
	 

	Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	 

	8
	 
	ELEMENTY ULIC

	8.2
	 
	OBRZEŻA CHODNIKOWE BETONOWE

	16 d.8.2
	KNR 2-31 0402-04
	Ława pod krawężniki betonowe z oporem (OBRZEŻE BETONOWE 6X20 CM)
	m3
	0,900
	 
	 

	17 d.8.2
	KNR 2-31 0407-05
	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	m
	30,000
	 
	 

	18 d.8.2
	KNR 2-31 0402-04
	Ława pod krawężniki betonowe z oporem (KRAWĘŻNIKIBETONOWE 15X30 CM)
	m3
	1,350
	 
	 

	19 d.8.2
	KNR 2-31 0407-05
	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	m
	45,000
	 
	 

	20 d.8.2
	KNR 2-31 0402-04
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (Krawężnik najazdowy 15X22 CM)
	m3
	1,290
	 
	 

	21 d.8.2
	KNR 2-31 0407-05
	Krawężnik najazdowy wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	m
	43,000
	 
	 

	Razem dział: OBRZEŻA CHODNIKOWE BETONOWE
	 

	Razem dział: ELEMENTY ULIC
	 

	22
	kalk własna
	Oznakowanie na czas prowadzenia robót
	kplt
	1
	 
	 

	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
	 

	Podatek VAT
	 

	Ogółem wartość kosztorysowa robót
	 


SŁOWNIE ZŁ:…………………………………………………………………….
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert i nie wnosimy zastrzeżeń.
4.  Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz  przygotowania i złożenia oferty.
5.  Pracę będziemy wykonywać siłami własnymi (zamierzamy zlecić - wykaz i informacje o podwykonawcach zawarliśmy w treści oferty ).*
6.  Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
       *niepotrzebne skreślić

                                                                                Ofertę podpisali 
...................................................
...................................................

............................... dnia ............................
2

